084 Lenkervorbauten stems 


Lenkervorbau Tough Guy Stem Tough Guy 
SM-25 - 1,5” SM-25 - 1.5“ 
A-Head System A-Head System 
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC Material: 6061-T6 aluminium 
Schaft-: XXL 1,5” Diameter: XXL 1,5” 
Lenkeraufn.: 28,6 mm Bar bore: 28,6 mm 
Winkel: 25° Angle: 25° 
Klemmung: 4-fach Klemmung Clamp: 4 bolt system 
Ausführung: schwarz, glänzend Finish: shining black 
#135 427 00 Ausladung: 70 mm #135 427 00 Extension: 70 mm 
#135 427 01 Ausladung: 70 mm #135 427 01 Extension: 70 mm 
VE = 1/50 Stück Unit = 1/50 pieces 
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hochglanz poliert: high polished: 
# 135 366 00 100 mm # 135 366 00 100 mm 
#135 366 01 100 mm #135 366 01 100 mm 
VE = 1/50 Stück Unit = 1/50 pieces 
Lenkervorbau Stem 
Material: Aluminium Material: aluminium 
Schaftlänge: 135 mm Length: 135 mm 
Lenkeraufn.: 25,4 mm Bar bore: 25.4 mm 
Winkel: 45° Angle: 45° 
Ausführung: hochglanz, poliert Finish: high polished 
Schaft-® Ausladung Diameter Extension 
#135 19300 25,4 mm 130 mm #135 19300 25.4 mm 130 mm 
VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces 
Lenkervorbau - Racing Stem - Racing 
Material: 6061-T6 Aluminium, Oval Material: 6061-T6 aluminium, oval 
Schaft-@: 22,2 mm Shaft-P: 22.2 mm 
Schaftlänge: 150 mm Length: 150 mm 
Lenkeraufn.: 25,4 mm Bar bore: 25.4 mm 
Winkel: -17° Angle: 17° 
Verarbeitung: schwarz, glänzend Finish: shining black 
#135 383 00 Ausladung: 100 mm #135 383 00 Extension: 100 mm 
VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces 
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